
Tip stroja GTM 900M GTM 900G GTM 1300M GTM 1300G-e
motor Mitsubishi GM291 GTE270 Mitsubishi GM401 GTE390
zagon ročni ročni ročni električni
prostornina motorja 296 cc 270 cc 391 cc 389 cc
moč motorja 8 hp 9 hp 13 hp 13 hp 
gorivo neosvinčen, 95 neosvinčen, 95 neosvinčen, 95 neosvinčen, 95
prostornina rezervoarja 6 l 5,3 l 6 l 7 l
oljni senzor ne da da da
max. debelina sekanja 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm
vhodni kanal:

vhodna višina 1 m 1 m 1 m 1 m
odprtina kanala 25 x 25 cm 25 x 25 cm 34 x 42 cm 34 x 42 cm

izmetni kanal:
višina izmeta 138 cm 138 cm 140 cm 140 cm
smer izmeta stransko stransko stransko stransko

deflector 90° nastavljiv 90° nastavljiv 90° nastavljiv 90° nastavljiv
prisilna zaustavitev da da da da
premer koles 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm
kolesa uležajena kolesa uležajena kolesa uležajena kolesa uležajena kolesa
noži 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 
dimenzije (l x w x h) 125 x 67 x 138 cm 125 x 67 x 138 cm 150 x 75 x 152 cm 150 x 75 x 152 cm
teža 132 kg 132 kg 165 kg 165 kg

Tehnični podatki GTM sekalnikov lesa

Sekalniki lesa

GTS 900-1300 

www.trgovina-frama.si

Skladno z nenehnim razvojem izdelkov si pridržujemo pravico, 
kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti specifikacijo artiklov.

Visoko zmogljivi drobilniki z bencinskim motorjem 
primeren za vrtno in profesionalno uporabo. 
Mehanizem sestavlja dvojno rezilo, z zmogljivostjo 
sekljanja vejevja do premera 8,5 cm. 
Zanesljiv in nepogrešljiv motor Mitsubishi ali GTE  
predstavlja pogonsko srce naprave.

TEL: 02/7200-480, TEL: 02/7200-482, 
E-mail: prodaja@trgovina-frama.si

cena brez ddv 2.250,00 €2.350,00 €1.650,00 €1.750,00 €
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